






















































































Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Ortskern Nord" in ¥hningen
-Rechenlaufinformation, StraÇenverkehr -

Anlage A1

Projekt-Info

Projekttitel: Bebauungsplan "Ortskern Nord" in ¥hningen
Projekt Nr.: 4335
Projektbearbeiter: TH-SR
Auftraggeber: Gemeinde ¥hningen

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 2
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfªnger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulªssige Toleranz (f¿r einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus StraÇenoberflªchen erzeugen: Nein
StraÇen als gelªndefolgend behandeln: Nein

Richtlinien:
StraÇe: RLS-19
Rechtsverkehr
Emissionsberechnung nach: RLS-19
Reflexionsordnung begrenzt auf : 2
Reflexionsverluste gemªÇ Richtlinie verwenden
Seitenbeugung: ausgeschaltet
Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelªnde: Benutzerdefiniert

Bewertung: DIN 18005:2023-07 -Verkehr
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdr¿ckt

Geometriedaten

Situation 1 StraÇe.sit 03.03.2026 15:14:36
-enthªlt:

F001 Rechengebiet.geo 23.03.2026 09:26:46
IO001 Immissionsorte.geo 23.03.2026 13:45:16
L001 Kataster.geo 02.02.2026 09:32:18
R001 Gebªude.geo 10.03.2026 08:43:56
R002 Gebªude Plangebiet.geo 10.03.2026 09:13:02
S001 StraÇe.geo 03.03.2026 15:14:34

RDGM0999.dgm 02.02.2026 09:32:38

SoundPLAN 9.1

Ergebnisnr.: 1 Heine + Jud -Ingenieurb¿ro f¿r Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Ortskern Nord" in Öhningen

- Eingangsdaten, Straßenverkehr -

Anlage A2

Legende

Straße Straßenname
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr im Zeitbereich Tag
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr im Zeitbereich Nacht
pPkw Tag % Prozent Pkw im Zeitbereich Tag
pPkw Nacht % Prozent Pkw im Zeitbereich Nacht
pLkw1 Tag % Prozent Lkw1 im Zeitbereich Tag
pLkw1 Nacht % Prozent Lkw1 im Zeitbereich Nacht
pLkw2 Tag % Prozent Lkw2 im Zeitbereich Tag
pLkw2 Nacht % Prozent Lkw2 im Zeitbereich Nacht
pKrad Tag % Prozent Motorräder im Zeitbereich Tag
pKrad Nacht % Prozent Motorräder im Zeitbereich
vPkw/Mot Tag/Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw/Motorrad im Zeitbereich Tag/Nacht
vLkw1/2 Tag/Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw1/2 im Zeitbereich Tag/Nacht
Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen
L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel pro Meter im Zeitbereich Tag
L'w Nacht dB(A) Schallleistungspegel pro Meter im Zeitbereich Nacht
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Ortskern Nord" in Öhningen

- Eingangsdaten, Straßenverkehr -

Anlage A3

Straße DTV

Kfz/24h

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

pPkw

Tag

%

pPkw

Nacht

%

pLkw1

Tag

%

pLkw1

Nacht

%

pLkw2

Tag

%

pLkw2

Nacht

%

pKrad

Tag

%

pKrad

Nacht

%

vPkw/Mot

Tag/Nacht

km/h

vLkw1/2

Tag/Nacht

km/h

Steigung

%

Drefl

dB

L'w

Tag

dB(A)

L'w

Nacht

dB(A)

L192 3900 234,2 19,0 93,7 94,1 3,4 5,9 0,5 0,0 2,4 0,0 50 50 -2,0 0,0 78,1 66,8

L192 3900 234,2 19,0 93,7 94,1 3,4 5,9 0,5 0,0 2,4 0,0 50 50 -7,4 0,0 79,2 67,7

L192 3900 234,2 19,0 93,7 94,1 3,4 5,9 0,5 0,0 2,4 0,0 50 50 -2,5 0,0 78,1 66,9
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Ortskern Nord" in ¥hningen

-Rechenlaufinformation, Gewerbe -

Anlage A4

Projekt-Info

Projekttitel: Bebauungsplan "Ortskern Nord" in ¥hningen
Projekt Nr.: 4335
Projektbearbeiter: TH-SR
Auftraggeber: Gemeinde ¥hningen

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfªnger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulªssige Toleranz (f¿r einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus StraÇenoberflªchen erzeugen: Nein
StraÇen als gelªndefolgend behandeln: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulªrer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), f¿r Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: ISO/TR 17534-3:2015 konform: keine Seitenbeugung, wenn das Gelªnde die Sichtverbindung 

unterbricht
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) f¿r die Einf¿gedªmpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 ÁC
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet f¿r Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendªmpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2 vereinfacht
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelªnde: ISO 9613-2

Parkplªtze: ISO 9613-2: 1996
Emissionsberechnung nach: Parkplatzlªrmstudie 2007
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulªrer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), f¿r Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: ISO/TR 17534-3:2015 konform: keine Seitenbeugung, wenn das Gelªnde die Sichtverbindung 

unterbricht
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) f¿r die Einf¿gedªmpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 ÁC
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet f¿r Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Ortskern Nord" in ¥hningen

-Rechenlaufinformation, Gewerbe -

Anlage A5

        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendªmpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2 vereinfacht
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelªnde: ISO 9613-2

Bewertung: TA-Lªrm 1998/2017 -Werktag
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdr¿ckt

Geometriedaten

Situation 2 Gewerbe.sit 19.03.2026 14:31:04
-enthªlt:

F001 Rechengebiet.geo 23.03.2026 09:26:46
IO001 Immissionsorte.geo 23.03.2026 13:45:16
L001 Kataster.geo 02.02.2026 09:32:18
Q001 Schallquellen Schreinerei.geo 10.03.2026 11:06:16
Q002 Schallquellen Zimmerei.geo 10.03.2026 10:59:14
Q003 Schallquellen Gªrtnerei.geo 19.03.2026 14:31:02
R001 Gebªude.geo 10.03.2026 08:43:56
R002 Gebªude Plangebiet.geo 10.03.2026 09:13:02

RDGM0999.dgm 02.02.2026 09:32:38

SoundPLAN 9.1

Ergebnisnr.: 3 Heine + Jud -Ingenieurb¿ro f¿r Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Ortskern Nord" in Öhningen

- Liste der Schallquellen, Gewerbe -

Anlage A6

Legende

Name Quellname
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
LwMax dB(A) Maximalpegel
63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Ortskern Nord" in Öhningen

- Liste der Schallquellen, Gewerbe -

Anlage A7

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

Gärtnerei Lkw Rangieren Fläche 413 89,5 63,3 0,0 0,0 108,0 69,8 72,8 78,9 81,9 85,8 82,8 76,9 68,8

Gärtnerei Parkplatz Parkplatz 327 77,0 51,8 0,0 0,0 95,5 60,3 71,9 64,4 68,9 69,0 69,4 66,7 60,5

Gärtnerei Verladung Fläche 84 101,2 82,0 0,0 0,0 116,0 74,3 82,0 87,6 92,5 96,2 96,5 92,6 79,8

Schreinerei-Nordfassade Verglasung Fläche 18 73,6 61,0 0,0 0,0 46,3 59,0 72,8 61,0 56,4 57,6 56,3 43,4

Schreinerei Gabelstapler Fläche 138 100,0 78,6 3,0 0,0 112,0 81,5 85,5 89,6 92,6 95,5 93,5 88,6 83,5

Schreinerei Lkw Rangieren Fläche 138 89,5 68,1 0,0 0,0 108,0 69,8 72,8 78,9 81,9 85,8 82,8 76,9 68,8

Schreinerei Transporter Rangieren Fläche 138 78,3 56,9 0,0 0,0 100,0 58,6 61,6 67,7 70,7 74,6 71,6 65,7 57,6

Zimmerei-Südfassade Verglasung Fläche 60 92,8 75,0 0,0 0,0 59,2 76,1 81,6 87,2 86,4 85,0 84,8 81,2

Zimmerei-Westfassade Verglasung Fläche 30 89,8 75,0 0,0 0,0 56,2 73,1 78,6 84,2 83,4 82,0 81,8 78,2

Zimmerei Gabelstapler Fläche 1320 105,1 73,9 3,0 0,0 112,0 86,6 90,6 94,7 97,7 100,6 98,6 93,7 88,6

Zimmerei Lkw Rangieren Fläche 668 89,5 61,3 0,0 0,0 108,0 69,8 72,8 78,9 81,9 85,8 82,8 76,9 68,8

Zimmerei Lkw Rangieren Anlieferung Fläche 203 89,5 66,4 0,0 0,0 108,0 69,8 72,8 78,9 81,9 85,8 82,8 76,9 68,8

Zimmerei Transporter Rangieren Fläche 668 78,3 50,1 0,0 0,0 100,0 58,6 61,6 67,7 70,7 74,6 71,6 65,7 57,6

SoundPLAN 9.1
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Ortskern Nord" in ¥hningen

-Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe (jeweils ung¿nstigstes Stockwerk) -

Anlage A8

Legende

Quelle Quellname
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flªche)
l oder S m,mĮ GrºÇe der Quelle (Lªnge oder Flªche)
S m Mittlere Entfernung Schallquelle -Immissionsort
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, mĮ
KI dB Zuschlag f¿r Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag f¿r Tonhaltigkeit 
Ko dB Zuschlag f¿r gerichtete Abstrahlung 
Adiv dB Mittlere Dªmpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dªmpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dªmpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dªmpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB(A) Pegelerhºhung durch Reflexionen
dLw (LrT) dB Korrektur Betriebszeiten Tag
KR (LrT) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Ortskern Nord" in ¥hningen

-Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe (jeweils ung¿nstigstes Stockwerk) -

Anlage A9

Quelle Quelltypl oder S

m,mĮ

S

m

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

(LrT)

dB

KR

(LrT)

dB

LrT

dB(A)

IO 1   EG      RW,T 55 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   LrT 61,0 dB(A)   LT,max 83,6 dB(A)   

Gªrtnerei Lkw RangierenFlªche413 115 89,5 63,3 0,0 0,0 0 -52,2 2,1 -9,4 -0,6 1,4 -12,0 0,0 18,7
Gªrtnerei ParkplatzParkplatz327 113 77,0 51,8 0,0 0,0 0 -52,1 2,3 -8,0 -0,4 0,7 1,0 0,0 20,4
Gªrtnerei VerladungFlªche84 125 101,2 82,0 0,0 0,0 0 -52,9 2,4 -21,7 -0,7 10,4 -12,0 0,0 26,7
Schreinerei GabelstaplerFlªche138 175 100,0 78,6 3,0 0,0 0 -55,9 2,8 -22,7 -0,7 4,1 -19,8 0,0 10,7
Schreinerei Lkw RangierenFlªche138 175 89,5 68,1 0,0 0,0 0 -55,9 2,8 -23,1 -0,7 4,6 -12,0 0,0 5,1
Schreinerei Transporter RangierenFlªche138 175 78,3 56,9 0,0 0,0 0 -55,9 2,8 -23,1 -0,7 4,6 -4,3 0,0 1,7
Schreinerei-Nordfassade VerglasungFlªche18 144 73,6 61,0 0,0 0,0 3 -54,2 1,0 -21,8 -0,2 2,0 -12,0 0,0 -8,6
Zimmerei GabelstaplerFlªche1320 28 105,1 73,9 3,0 0,0 0 -39,9 2,1 -0,4 -0,2 1,0 -12,0 0,0 58,7
Zimmerei Lkw RangierenFlªche668 37 89,5 61,3 0,0 0,0 0 -42,5 2,1 -0,3 -0,2 1,2 -12,0 0,0 37,7
Zimmerei Lkw Rangieren AnlieferungFlªche203 58 89,5 66,4 0,0 0,0 0 -46,3 1,9 -3,8 -0,4 1,3 -9,0 0,0 33,2
Zimmerei Transporter RangierenFlªche668 37 78,3 50,1 0,0 0,0 0 -42,5 2,1 -0,3 -0,2 1,2 -2,5 0,0 36,0
Zimmerei-S¿dfassade VerglasungFlªche60 31 92,8 75,0 0,0 0,0 3 -40,8 2,3 0,0 -0,4 0,6 -2,5 0,0 55,0
Zimmerei-Westfassade VerglasungFlªche30 21 89,8 75,0 0,0 0,0 3 -37,6 2,3 -1,9 -0,3 0,1 -2,5 0,0 52,9

IO 2   EG   N   RW,T 55 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   LrT 59,0 dB(A)   LT,max 83,0 dB(A)   

Gªrtnerei Lkw RangierenFlªche413 91 89,5 63,3 0,0 0,0 0 -50,2 1,8 -14,4 -0,3 0,2 -12,0 0,0 14,6
Gªrtnerei ParkplatzParkplatz327 90 77,0 51,8 0,0 0,0 0 -50,1 1,9 -11,4 -0,2 0,1 1,0 0,0 18,3
Gªrtnerei VerladungFlªche84 103 101,2 82,0 0,0 0,0 0 -51,2 2,0 -17,2 -0,6 0,9 -12,0 0,0 23,1
Schreinerei GabelstaplerFlªche138 151 100,0 78,6 3,0 0,0 0 -54,6 2,6 -24,5 -0,9 1,9 -19,8 0,0 7,6
Schreinerei Lkw RangierenFlªche138 151 89,5 68,1 0,0 0,0 0 -54,6 2,6 -24,7 -0,8 2,0 -12,0 0,0 1,9
Schreinerei Transporter RangierenFlªche138 151 78,3 56,9 0,0 0,0 0 -54,6 2,6 -24,7 -0,8 2,0 -4,3 0,0 -1,5
Schreinerei-Nordfassade VerglasungFlªche18 120 73,6 61,0 0,0 0,0 3 -52,6 0,7 -24,7 -0,2 1,4 -12,0 0,0 -10,8
Zimmerei GabelstaplerFlªche1320 34 105,1 73,9 3,0 0,0 0 -41,6 2,1 -0,4 -0,2 1,3 -12,0 0,0 57,3
Zimmerei Lkw RangierenFlªche668 37 89,5 61,3 0,0 0,0 0 -42,4 2,1 -0,1 -0,2 2,2 -12,0 0,0 38,9
Zimmerei Lkw Rangieren AnlieferungFlªche203 60 89,5 66,4 0,0 0,0 0 -46,6 1,9 -1,2 -0,4 2,0 -9,0 0,0 36,2
Zimmerei Transporter RangierenFlªche668 37 78,3 50,1 0,0 0,0 0 -42,4 2,1 -0,1 -0,2 2,2 -2,5 0,0 37,3
Zimmerei-S¿dfassade VerglasungFlªche60 39 92,8 75,0 0,0 0,0 3 -42,7 2,3 0,0 -0,5 0,1 -2,5 0,0 52,5
Zimmerei-Westfassade VerglasungFlªche30 38 89,8 75,0 0,0 0,0 3 -42,5 2,3 -1,2 -0,5 0,1 -2,5 0,0 48,5
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Ortskern Nord" in ¥hningen

-Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe (jeweils ung¿nstigstes Stockwerk) -

Anlage A10

Quelle Quelltypl oder S

m,mĮ

S

m

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

(LrT)

dB

KR

(LrT)

dB

LrT

dB(A)

IO 3   2.OG      RW,T 55 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   LrT 54,8 dB(A)   LT,max 73,8 dB(A)   

Gªrtnerei Lkw RangierenFlªche413 101 89,5 63,3 0,0 0,0 0 -51,1 1,9 -7,2 -0,5 0,5 -12,0 0,0 21,1
Gªrtnerei ParkplatzParkplatz327 99 77,0 51,8 0,0 0,0 0 -50,9 1,9 -4,8 -0,5 0,6 1,0 0,0 24,2
Gªrtnerei VerladungFlªche84 115 101,2 82,0 0,0 0,0 0 -52,2 2,0 -13,0 -0,6 1,4 -12,0 0,0 26,9
Schreinerei GabelstaplerFlªche138 149 100,0 78,6 3,0 0,0 0 -54,4 1,9 -15,4 -0,4 10,5 -19,8 0,0 25,2
Schreinerei Lkw RangierenFlªche138 149 89,5 68,1 0,0 0,0 0 -54,4 1,9 -15,8 -0,5 11,2 -12,0 0,0 19,8
Schreinerei Transporter RangierenFlªche138 149 78,3 56,9 0,0 0,0 0 -54,4 1,9 -15,8 -0,5 11,2 -4,3 0,0 16,4
Schreinerei-Nordfassade VerglasungFlªche18 119 73,6 61,0 0,0 0,0 3 -52,5 1,1 -7,7 -0,2 0,1 -12,0 0,0 5,3
Zimmerei GabelstaplerFlªche1320 54 105,1 73,9 3,0 0,0 0 -45,6 2,0 -0,8 -0,4 1,0 -12,0 0,0 52,4
Zimmerei Lkw RangierenFlªche668 57 89,5 61,3 0,0 0,0 0 -46,1 2,0 -0,2 -0,4 1,4 -12,0 0,0 34,2
Zimmerei Lkw Rangieren AnlieferungFlªche203 78 89,5 66,4 0,0 0,0 0 -48,9 1,9 -1,6 -0,5 0,8 -9,0 0,0 32,2
Zimmerei Transporter RangierenFlªche668 57 78,3 50,1 0,0 0,0 0 -46,1 2,0 -0,2 -0,4 1,4 -2,5 0,0 32,5
Zimmerei-S¿dfassade VerglasungFlªche60 55 92,8 75,0 0,0 0,0 3 -45,8 2,4 0,0 -0,7 0,1 -2,5 0,0 49,4
Zimmerei-Westfassade VerglasungFlªche30 50 89,8 75,0 0,0 0,0 3 -44,9 2,4 -2,3 -0,6 0,1 -2,5 0,0 45,0

IO 4   2.OG      RW,T 55 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   LrT 51,3 dB(A)   LT,max 72,4 dB(A)   

Gªrtnerei Lkw RangierenFlªche413 69 89,5 63,3 0,0 0,0 0 -47,7 2,0 -2,2 -0,4 2,4 -12,0 0,0 31,6
Gªrtnerei ParkplatzParkplatz327 67 77,0 51,8 0,0 0,0 0 -47,5 2,0 -1,2 -0,4 2,2 1,0 0,0 32,9
Gªrtnerei VerladungFlªche84 83 101,2 82,0 0,0 0,0 0 -49,3 2,1 -11,1 -0,4 3,0 -12,0 0,0 33,3
Schreinerei GabelstaplerFlªche138 126 100,0 78,6 3,0 0,0 0 -53,0 1,9 -20,8 -0,4 4,3 -19,8 0,0 15,1
Schreinerei Lkw RangierenFlªche138 126 89,5 68,1 0,0 0,0 0 -53,0 1,9 -21,2 -0,4 4,7 -12,0 0,0 9,4
Schreinerei Transporter RangierenFlªche138 126 78,3 56,9 0,0 0,0 0 -53,0 1,9 -21,2 -0,4 4,7 -4,3 0,0 6,0
Schreinerei-Nordfassade VerglasungFlªche18 95 73,6 61,0 0,0 0,0 3 -50,5 1,2 -13,7 -0,1 0,5 -12,0 0,0 1,9
Zimmerei GabelstaplerFlªche1320 58 105,1 73,9 3,0 0,0 0 -46,3 2,0 -3,6 -0,4 0,8 -12,0 0,0 48,6
Zimmerei Lkw RangierenFlªche668 56 89,5 61,3 0,0 0,0 0 -46,0 2,0 -5,1 -0,4 1,2 -12,0 0,0 29,2
Zimmerei Lkw Rangieren AnlieferungFlªche203 74 89,5 66,4 0,0 0,0 0 -48,4 2,0 -0,7 -0,5 0,0 -9,0 0,0 32,9
Zimmerei Transporter RangierenFlªche668 56 78,3 50,1 0,0 0,0 0 -46,0 2,0 -5,1 -0,4 1,2 -2,5 0,0 27,5
Zimmerei-S¿dfassade VerglasungFlªche60 59 92,8 75,0 0,0 0,0 3 -46,4 2,4 -7,8 -0,4 2,0 -2,5 0,0 43,1
Zimmerei-Westfassade VerglasungFlªche30 62 89,8 75,0 0,0 0,0 3 -46,9 2,4 0,0 -0,7 0,2 -2,5 0,0 45,2
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Ortskern Nord" in ¥hningen

-Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe (jeweils ung¿nstigstes Stockwerk) -

Anlage A11

Quelle Quelltypl oder S
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IO 5   2.OG      RW,T 55 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   LrT 50,5 dB(A)   LT,max 76,0 dB(A)   

Gªrtnerei Lkw RangierenFlªche413 41 89,5 63,3 0,0 0,0 0 -43,2 2,1 0,0 -0,2 1,9 -12,0 0,0 38,0
Gªrtnerei ParkplatzParkplatz327 40 77,0 51,8 0,0 0,0 0 -43,1 2,0 0,0 -0,3 1,9 1,0 0,0 38,5
Gªrtnerei VerladungFlªche84 67 101,2 82,0 0,0 0,0 0 -47,5 2,1 0,0 -0,6 2,4 -12,0 0,0 45,5
Schreinerei GabelstaplerFlªche138 82 100,0 78,6 3,0 0,0 0 -49,2 1,9 -20,9 -0,3 3,1 -19,8 0,0 17,8
Schreinerei Lkw RangierenFlªche138 82 89,5 68,1 0,0 0,0 0 -49,2 1,9 -21,3 -0,3 3,4 -12,0 0,0 12,0
Schreinerei Transporter RangierenFlªche138 82 78,3 56,9 0,0 0,0 0 -49,2 1,9 -21,3 -0,3 3,4 -4,3 0,0 8,6
Schreinerei-Nordfassade VerglasungFlªche18 51 73,6 61,0 0,0 0,0 3 -45,1 1,4 -15,6 -0,1 1,6 -12,0 0,0 6,8
Zimmerei GabelstaplerFlªche1320 101 105,1 73,9 3,0 0,0 0 -51,1 1,9 -2,8 -0,7 2,4 -12,0 0,0 45,6
Zimmerei Lkw RangierenFlªche668 97 89,5 61,3 0,0 0,0 0 -50,8 1,9 -2,3 -0,6 2,8 -12,0 0,0 28,5
Zimmerei Lkw Rangieren AnlieferungFlªche203 112 89,5 66,4 0,0 0,0 0 -52,0 1,9 -0,1 -0,7 2,3 -9,0 0,0 31,9
Zimmerei Transporter RangierenFlªche668 97 78,3 50,1 0,0 0,0 0 -50,8 1,9 -2,3 -0,6 2,8 -2,5 0,0 26,8
Zimmerei-S¿dfassade VerglasungFlªche60 101 92,8 75,0 0,0 0,0 3 -51,1 2,4 -4,0 -1,0 1,6 -2,5 0,0 41,1
Zimmerei-Westfassade VerglasungFlªche30 106 89,8 75,0 0,0 0,0 3 -51,5 2,4 0,0 -1,1 0,0 -2,5 0,0 40,0

IO 6   2.OG      RW,T 55 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   LrT 48,9 dB(A)   LT,max 75,4 dB(A)   

Gªrtnerei Lkw RangierenFlªche413 39 89,5 63,3 0,0 0,0 0 -42,9 2,1 0,0 -0,2 0,3 -12,0 0,0 36,8
Gªrtnerei ParkplatzParkplatz327 39 77,0 51,8 0,0 0,0 0 -42,8 2,1 0,0 -0,3 0,2 1,0 0,0 37,2
Gªrtnerei VerladungFlªche84 65 101,2 82,0 0,0 0,0 0 -47,3 2,1 -0,2 -0,6 1,9 -12,0 0,0 45,0
Schreinerei GabelstaplerFlªche138 65 100,0 78,6 3,0 0,0 0 -47,2 2,0 -20,1 -0,2 5,0 -19,8 0,0 22,7
Schreinerei Lkw RangierenFlªche138 65 89,5 68,1 0,0 0,0 0 -47,2 2,0 -20,5 -0,2 5,5 -12,0 0,0 17,0
Schreinerei Transporter RangierenFlªche138 65 78,3 56,9 0,0 0,0 0 -47,2 2,0 -20,5 -0,2 5,5 -4,3 0,0 13,6
Schreinerei-Nordfassade VerglasungFlªche18 34 73,6 61,0 0,0 0,0 3 -41,6 1,7 -14,7 0,0 1,4 -12,0 0,0 11,3
Zimmerei GabelstaplerFlªche1320 118 105,1 73,9 3,0 0,0 0 -52,5 1,9 -2,4 -0,8 1,2 -12,0 0,0 43,5
Zimmerei Lkw RangierenFlªche668 114 89,5 61,3 0,0 0,0 0 -52,1 1,9 -2,2 -0,7 1,3 -12,0 0,0 25,6
Zimmerei Lkw Rangieren AnlieferungFlªche203 127 89,5 66,4 0,0 0,0 0 -53,0 1,9 -1,1 -0,7 0,9 -9,0 0,0 28,4
Zimmerei Transporter RangierenFlªche668 114 78,3 50,1 0,0 0,0 0 -52,1 1,9 -2,2 -0,7 1,3 -2,5 0,0 24,0
Zimmerei-S¿dfassade VerglasungFlªche60 118 92,8 75,0 0,0 0,0 3 -52,4 2,4 -3,2 -1,1 0,1 -2,5 0,0 39,0
Zimmerei-Westfassade VerglasungFlªche30 124 89,8 75,0 0,0 0,0 3 -52,9 2,4 -3,7 -1,0 0,1 -2,5 0,0 35,2
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Ortskern Nord" in ¥hningen

-Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe (jeweils ung¿nstigstes Stockwerk) -

Anlage A12

Quelle Quelltypl oder S
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IO 7   2.OG      RW,T 55 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   LrT 46,4 dB(A)   LT,max 73,0 dB(A)   

Gªrtnerei Lkw RangierenFlªche413 51 89,5 63,3 0,0 0,0 0 -45,2 2,0 -1,9 -0,3 2,7 -12,0 0,0 34,8
Gªrtnerei ParkplatzParkplatz327 50 77,0 51,8 0,0 0,0 0 -45,0 2,0 -2,7 -0,3 2,3 1,0 0,0 34,3
Gªrtnerei VerladungFlªche84 69 101,2 82,0 0,0 0,0 0 -47,7 2,1 -5,4 -0,7 3,9 -12,0 0,0 41,3
Schreinerei GabelstaplerFlªche138 46 100,0 78,6 3,0 0,0 0 -44,2 2,1 -21,0 -0,2 2,2 -19,8 0,0 22,0
Schreinerei Lkw RangierenFlªche138 46 89,5 68,1 0,0 0,0 0 -44,2 2,1 -21,5 -0,2 2,4 -12,0 0,0 16,1
Schreinerei Transporter RangierenFlªche138 46 78,3 56,9 0,0 0,0 0 -44,2 2,1 -21,5 -0,2 2,4 -4,3 0,0 12,7
Schreinerei-Nordfassade VerglasungFlªche18 17 73,6 61,0 0,0 0,0 3 -35,3 2,0 -7,4 0,0 0,0 -12,0 0,0 23,8
Zimmerei GabelstaplerFlªche1320 138 105,1 73,9 3,0 0,0 0 -53,8 1,9 -3,5 -0,9 1,9 -12,0 0,0 41,7
Zimmerei Lkw RangierenFlªche668 133 89,5 61,3 0,0 0,0 0 -53,5 1,9 -3,3 -0,7 2,8 -12,0 0,0 24,6
Zimmerei Lkw Rangieren AnlieferungFlªche203 145 89,5 66,4 0,0 0,0 0 -54,2 1,9 -8,0 -0,6 3,5 -9,0 0,0 22,9
Zimmerei Transporter RangierenFlªche668 133 78,3 50,1 0,0 0,0 0 -53,5 1,9 -3,3 -0,7 2,8 -2,5 0,0 23,0
Zimmerei-S¿dfassade VerglasungFlªche60 137 92,8 75,0 0,0 0,0 3 -53,7 2,4 -2,6 -1,2 0,7 -2,5 0,0 38,7
Zimmerei-Westfassade VerglasungFlªche30 146 89,8 75,0 0,0 0,0 3 -54,2 2,4 -6,7 -0,7 0,0 -2,5 0,0 31,0

IO 8   2.OG      RW,T 55 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   LrT 42,2 dB(A)   LT,max 69,3 dB(A)   

Gªrtnerei Lkw RangierenFlªche413 68 89,5 63,3 0,0 0,0 0 -47,6 2,0 -16,1 -0,2 6,6 -12,0 0,0 22,2
Gªrtnerei ParkplatzParkplatz327 66 77,0 51,8 0,0 0,0 0 -47,4 2,0 -12,2 -0,1 3,0 1,0 0,0 23,2
Gªrtnerei VerladungFlªche84 85 101,2 82,0 0,0 0,0 0 -49,6 2,1 -18,3 -0,4 4,6 -12,0 0,0 27,6
Schreinerei GabelstaplerFlªche138 36 100,0 78,6 3,0 0,0 0 -42,2 2,1 -11,9 -0,2 6,0 -19,8 0,0 37,0
Schreinerei Lkw RangierenFlªche138 36 89,5 68,1 0,0 0,0 0 -42,2 2,1 -12,0 -0,1 6,3 -12,0 0,0 31,4
Schreinerei Transporter RangierenFlªche138 36 78,3 56,9 0,0 0,0 0 -42,2 2,1 -12,0 -0,1 6,3 -4,3 0,0 28,0
Schreinerei-Nordfassade VerglasungFlªche18 11 73,6 61,0 0,0 0,0 3 -32,0 2,2 0,0 0,0 0,0 -12,0 0,0 34,7
Zimmerei GabelstaplerFlªche1320 148 105,1 73,9 3,0 0,0 0 -54,4 1,9 -16,7 -0,4 7,9 -12,0 0,0 34,4
Zimmerei Lkw RangierenFlªche668 143 89,5 61,3 0,0 0,0 0 -54,1 1,9 -16,2 -0,4 9,7 -12,0 0,0 18,3
Zimmerei Lkw Rangieren AnlieferungFlªche203 156 89,5 66,4 0,0 0,0 0 -54,9 1,9 -15,6 -0,4 1,7 -9,0 0,0 13,2
Zimmerei Transporter RangierenFlªche668 143 78,3 50,1 0,0 0,0 0 -54,1 1,9 -16,2 -0,4 9,7 -2,5 0,0 16,7
Zimmerei-S¿dfassade VerglasungFlªche60 147 92,8 75,0 0,0 0,0 3 -54,3 2,4 -12,5 -0,6 5,7 -2,5 0,0 33,9
Zimmerei-Westfassade VerglasungFlªche30 152 89,8 75,0 0,0 0,0 3 -54,6 2,4 -15,0 -0,5 0,0 -2,5 0,0 22,5
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Spalte Beschreibung

SW Stockwerk

Pegel StraÇeBeurteilungspegel StraÇenverkehr Tag/Nacht

Pegel GewerbeBeurteilungspegel Gewerbe Tag/Nacht

Pegel GesamtlªrmGesamtlªrm aus StraÇenverkehr und Gewerbe Tag/Nacht

AuÇenlªrmpegelmaÇgeblicher AuÇenlªrmpegel nach DIN 4109-1 (2018) Tag/Nacht

LªrmpegelbereichLªrmpegelbereich nach DIN 4109-1 (2018) Tag/Nacht

L¿fter L¿fter f¿r Schlafrªume nach VDI 2719

MaÇnahmen Erforderlichkeit von MaÇnahmen f¿r AuÇenwohnbereiche (AWB)

Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Ortskern Nord" in ¥hningen 

Beurteilungspegel und Lªrmpegelbereiche nach DIN 4109 (2018) - StraÇenverkehr und Gewerbe
L¿ftungseinrichtungen f¿r Schlafrªume nach VDI 2719

Anlage A13

Heine + Jud - Ingenieurb¿ro f¿r Umweltakustik
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Pegel StraÇe Pegel Gewerbe Pegel GesamtlªrmAuÇenlªrmpegel LªrmpegelbereichL¿fter MaÇnahmen
SW Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht f¿r Schlafrªumef¿r AWB

  dB(A)   dB(A)   dB(A) dB(A) dB(A)   nach VDI 2719
IO 1 WA            OW (StraÇe) T/N: 55 /45 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 55 /40 dB(A)

EG 51,4 40,2 61,0 - 62 41 65 54 III I - -
1.OG 53,0 41,7 60,9 - 62 42 65 55 III I - -
2.OG 54,1 42,8 60,7 - 62 43 65 56 III II - -
IO 2 WA            OW (StraÇe) T/N: 55 /45 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 55 /40 dB(A)

EG 51,0 39,8 59,0 - 60 40 63 53 III I - -
1.OG 50,2 39,0 58,5 - 60 39 63 52 III I - -
2.OG 54,1 42,8 58,4 - 60 43 63 56 III II - -
IO 3 WA            OW (StraÇe) T/N: 55 /45 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 55 /40 dB(A)

EG 49,3 38,0 50,0 - 53 38 56 51 II I - -
1.OG 51,0 39,7 54,5 - 57 40 60 53 II I - -
2.OG 52,1 40,8 54,8 - 57 41 60 54 II I - -
IO 4 WA            OW (StraÇe) T/N: 55 /45 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 55 /40 dB(A)

EG 63,0 51,7 51,1 - 64 52 67 65 IV III ja ja
1.OG 63,3 52,0 51,2 - 64 52 67 65 IV III ja ja
2.OG 63,2 51,9 51,3 - 64 52 67 65 IV III ja ja
IO 5 WA            OW (StraÇe) T/N: 55 /45 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 55 /40 dB(A)

EG 64,7 53,3 49,0 - 65 54 68 67 IV IV ja ja
1.OG 65,1 53,7 50,4 - 66 54 69 67 IV IV ja ja
2.OG 64,9 53,5 50,5 - 66 54 69 67 IV IV ja ja
IO 6 WA            OW (StraÇe) T/N: 55 /45 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 55 /40 dB(A)

EG 64,7 53,2 48,1 - 65 54 68 67 IV IV ja ja
1.OG 65,1 53,6 48,5 - 66 54 69 67 IV IV ja ja
2.OG 64,8 53,4 48,9 - 65 54 68 67 IV IV ja ja
IO 7 WA            OW (StraÇe) T/N: 55 /45 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 55 /40 dB(A)

EG 66,7 55,2 44,0 - 67 56 70 69 IV IV ja ja
1.OG 66,8 55,3 45,7 - 67 56 70 69 IV IV ja ja
2.OG 66,5 55,1 46,4 - 67 56 70 69 IV IV ja ja
IO 8 WA            OW (StraÇe) T/N: 55 /45 dB(A)           IRW (Gewerbe) T/N: 55 /40 dB(A)

EG 56,0 44,6 42,0 - 57 45 60 58 II II - -
1.OG 57,9 46,6 42,0 - 58 47 61 60 III II - -
2.OG 59,4 48,1 42,2 - 60 49 63 62 III III - -

Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Ortskern Nord" in ¥hningen 

Beurteilungspegel und Lªrmpegelbereiche nach DIN 4109 (2018) - StraÇenverkehr und Gewerbe
L¿ftungseinrichtungen f¿r Schlafrªume nach VDI 2719
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Bebauungsplan "Ortskern Nord" in ¥hningen 

Karte 1 StraÇe tags

Pegelverteilung StraÇenverkehr

Beurteilungsgrundlage: DIN 18005 (Verkehr)
Beurteilungspegel Tag

Rechenhºhe 5 m ¿ber Gelªnde

Legende

Gebªude

Immissionsort (IO)

Emission StraÇe

MaÇstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50

m

Anmerkung: Die Lªrmkarte kann nur eingeschrªnkt mit der Einzelpunktbe-
rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhºhen,
Reflexionen, etc.

Pegelwerte tags
in dB(A)

 <= 30
30< <= 35
35< <= 40
40< <= 45
45< <= 50
50< <= 55
55< <= 60
60< <= 65
65< <= 70
70<  

          OW 
-------- WA
-------- MI
-------- GE

Bearbeitung: TH-SR
Projektnummer: 4335
Auftraggeber: Gemeinde ¥hningen
Heine + Jud, Ingenieurb¿ro f¿r Umweltakustik
Hintergrundkarte: Bebauungsplan
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Bebauungsplan "Ortskern Nord" in ¥hningen 

Karte 2 StraÇe nachts

Pegelverteilung StraÇenverkehr

Beurteilungsgrundlage: DIN 18005 (Verkehr)
Beurteilungspegel Nacht

Rechenhºhe 5 m ¿ber Gelªnde

Legende

Gebªude

Immissionsort (IO)

Emission StraÇe

MaÇstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50

m

Anmerkung: Die Lªrmkarte kann nur eingeschrªnkt mit der Einzelpunktbe-
rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhºhen,
Reflexionen, etc.

Pegelwerte nachts
in dB(A)

 <= 20
20< <= 25
25< <= 30
30< <= 35
35< <= 40
40< <= 45
45< <= 50
50< <= 55
55< <= 60
60<  

          OW 
-------- WA
-------- MI
-------- GE

Bearbeitung: TH-SR
Projektnummer: 4335
Auftraggeber: Gemeinde ¥hningen
Heine + Jud, Ingenieurb¿ro f¿r Umweltakustik
Hintergrundkarte: Bebauungsplan
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Bebauungsplan "Ortskern Nord" in ¥hningen 

Karte 3 Gewerbe tags

Pegelverteilung Gewerbe

Beurteilungsgrundlage: TA Lªrm
Beurteilungspegel Tag

Rechenhºhe 5 m ¿ber Gelªnde

Legende

Gebªude

Immissionsort (IO)

Zimmerei

Schreinerei

Gabelstapler

Lkw / Transporter 

Rangieren

Verladung

Parkplatz

MaÇstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50

m

Anmerkung: Die Lªrmkarte kann nur eingeschrªnkt mit der Einzelpunktbe-
rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhºhen,
Reflexionen, etc.

Pegelwerte tags
in dB(A)

 <= 30
30< <= 35
35< <= 40
40< <= 45
45< <= 50
50< <= 55
55< <= 60
60< <= 65
65< <= 70
70<  

          IRW 
-------- WA
-------- MI
-------- GE

Bearbeitung: TH-SR
Projektnummer: 4335
Auftraggeber: Gemeinde ¥hningen
Heine + Jud, Ingenieurb¿ro f¿r Umweltakustik
Hintergrundkarte: Bebauungsplan
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